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L'ASA è ampiamente utilizzato nel settore
automobilistico grazie alla sua resistenza agli agenti
atmosferici e alle sue eccellenti proprietà
meccaniche. Viene impiegato per realizzare tutta
una serie di componenti e parti che devono resistere
a condizioni climatiche avverse.

L'ASA (Acrilonitrile Stirene Acrilato) è un
copolimero termoplastico noto per la
sua eccellente resistenza agli agenti
atmosferici, alla radiazione UV e alle
condizioni ambientali avverse. Questo
lo rende una scelta ideale per
applicazioni esterne. Grazie alle sue
proprietà meccaniche e chimiche
superiori, l'ASA è sempre più utilizzato
nel settore della stampa 3D per creare
oggetti che richiedono durabilità e
stabilità nel tempo.

Grazie alla sua eccezionale resistenza ai raggi UV e
alla stabilità alle intemperie, l'ASA è ideale per la
produzione di attrezzature per esterni. Questo
include mobili da giardino, custodie per strumenti
meteorologici, case per droni e accessori per il
campeggio.

PARTI AUTOMOBILISTICHE

ATTREZZATURE PER ESTERNI

UTILIZZO ESTERNO

Questo materiale è ideale per la produzione di
componenti che devono resistere a condizioni
ambientali difficili.
La durabilità e la stabilità del colore dell'ASA
garantiscono che gli articoli sportivi mantengano
le loro proprietà e il loro aspetto estetico anche
dopo un uso prolungato

Applicazioni dell’ASA

IN BREVE
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Densità (g/cm3) 1.10

Temperatura di distorsione del calore
(℃, 0,45 MPa)

54

Indice di flusso di fusione（g/10min） 10-15（220℃/10kg）

Resistenza alla trazione (MPa) 50

Allungamento a rottura（%） 30

Resistenza alla flessione (MPa） 35

Modulo di flessione (MPa) 4300

Resistenza all'impatto IZODI（kJ/m2） 21

PUNTI DI FORZA

Resistenza agli agenti atmosferici
avversi (sole, pioggia ed altro)
 
Resistenza ai raggi UV

Resistenza all'impatto

Resistenza all'acqua
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PUNTI A SFAVORE

Possibile warping (sollevamento
degli angoli della stampa)

Tossicità durante la stampa

Costo elvato

Sconsigliato per grandi produzioni

PROPRIETÀ FISICHE

Disclaimer: I valori riportati nelle tabelle sono solo teorici e potrebbero variare in base alla disponibilità in magazzino dei
materiali. In caso di variazioni nelle forniture, potrebbero verificarsi leggere differenze nei valori.


