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Il PETG-CF (Polietilene Tereftalato
modificato con Fibra di Carbonio) è un
materiale composito avanzato, risultato
dell'incorporazione di fibre di carbonio
nel PETG. Questo conferisce al
materiale migliorate proprietà
meccaniche, elevata rigidità e stabilità
dimensionale, rendendolo ideale per
applicazioni tecniche e industriali che
richiedono resistenza e durabilità.

IN BREVE

Il PETG-CF è perfetto per la realizzazione di
componenti per droni e modellismo, come telai,
eliche e supporti, grazie alla sua resistenza agli urti e
leggerezza. 

Il PETG-CF è ideale per la produzione di pezzi
personalizzati per strumentazioni, ad esmpio da
cantiere, come alloggiamenti per sensori, custodie
per strumenti di misurazione, supporti tablet e
supporti per attrezzature in generale. 
La resistenza agli urti e agli agenti atmosferici
assicura la durabilità necessaria per l'uso in
condizioni difficili all'aperto.

Il PETG-CF può essere utilizzato per realizzare
componenti resistenti per utilizzi esterni che
necessitano un’elevata resistenza

DRONI E ROBOTICA

STRUMENTAZIONI LAVORATIVE

Applicazioni del PETG-CF

COMPONENTI PER ESTERNI

PETG-CF   .        PETG

DIFFERENZE ESTETICHE
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Indice di flusso di fusione（g/10min） 17 (250°C/2.16kg)

Resistenza alla trazione (MPa) 21 Mpa

Estensione in pausa (%) 4.9%

Modulo di piegatura (Mpa) 1042

Resistenza alla flessione (MPa) 34 (Mpa)

Resistenza all'impatto IZODI（kJ/m2）  10 kJ/m2
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PROPRIETÀ FISICHE

Disclaimer: I valori riportati nelle tabelle sono solo teorici e potrebbero variare in base alla disponibilità in magazzino dei
materiali. In caso di variazioni nelle forniture, potrebbero verificarsi leggere differenze nei valori.


