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Il PETG è adatto per la produzione di
componenti finali grazie alla sua durabilità e
resistenza agli urti. 
Viene spesso utilizzato per la realizzazione di
parti meccaniche, involucri protettivi e
componenti strutturali. Molto usato per
produzioni industriali

Il PETG è un materiale robusto e
versatile, perfetto per una vasta
gamma di applicazioni nella
stampa 3D. Grazie alla sua
combinazione di resistenza
meccanica, flessibilità, facilità di
stampa e resistenza chimica, è
una scelta popolare per molti usi.
Inoltre, la sua resistenza ai raggi
UV e la capacità di mantenere le
proprietà meccaniche fino a
temperature di 75°C lo rendono
ideale per applicazioni esterne.
Complessivamente, il PETG è un
materiale eccellente che offre un
equilibrio tra prestazioni e facilità
d'uso, rendendolo una scelta
versatile e affidabile per molteplici
applicazioni.

Il PETG è particolarmente adatto per la
realizzazione di oggetti destinati all'uso
esterno grazie alla sua resistenza fino a
temperature di circa 70°C. 
Questa resistenza lo rende ideale per la
produzione di componenti per arredo,
riparazioni, parti di attrezzature sportive e
altre applicazioni che richiedono durabilità e
stabilità all'aperto.

PRODUZIONE DI
COMPONENTI FINALI

OGGETTI PER USO ESTERNO

OGGETTI RESISTENTI ED
ECONOMICI 
Il PETG è molto apprezzato per la sua
resistenza agli urti e la capacità di
mantenere una buona finitura superficiale
lo rendono ideale per oggetti che devono
essere sia estetici che funzionali.
Per questo motivo viene utilizzato in
sostituzione al PLA dove è necessario una
sollecitazione maggiore.

Applicazioni del PETG IN BREVE
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Densità (g/cm3) 1.23

Temperatura di distorsione del
calore (℃, 0,45 MPa)

64

Indice di flusso di fusione
（g/10min） 6.6 (230℃/2.16kg)

Resistenza alla trazione (MPa) 49

Allungamento a rottura（%） 280

Resistenza alla flessione (MPa） 60

Modulo di flessione (MPa) 1170

Resistenza all'impatto IZODI
（kJ/m2） 7.6

DATI TECNICI

Disclaimer: I valori riportati nelle tabelle sono solo teorici e potrebbero variare in base alla disponibilità in
magazzino dei materiali. In caso di variazioni nelle forniture, potrebbero verificarsi leggere differenze nei valori.
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