
Scheda tecnica
PLA-CF

+

Il PLA-CF (Acido polilattico con Fibra di
Carbonio) è un polimero avanzato
utilizzato nella stampa 3D che combina
le proprietà del PLA con la forza e la
leggerezza della fibra di carbonio.
Questo materiale offre miglioramenti
significativi in termini di resistenza
meccanica, rigidità e stabilità
dimensionale rispetto al PLA puro,
rendendolo ideale per applicazioni che
richiedono prestazioni elevate.
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DIFFERENZE ESTETICHE
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Il PLA-CF è ideale per la produzione di strumenti e
accessori personalizzati che richiedono robustezza e
precisione, come staffe, ganci e supporti per
attrezzature e molto altro.
La resistenza del materiale garantisce una maggiore
affidabilità.

Il PLA-CF è ampiamente utilizzato per la
prototipazione funzionale, consentendo la
realizzazione di prototipi che devono sopportare test
meccanici e operativi. 
Questo lo rende ideale per la prototipazione
avanzata e funzionale nei casi più eccezionali.

Il PLA-CF è adatto alla produzione di componenti
per robotica, come bracci e supporti.

ACCESSORI RESISTENTI

PROTOTIPAZIONE FUNZIONALE

Esempi di applicazioni
del PLA-CF

COMPONENTI INDUSTRIALI



PROPRIETÀ FISICHE

Densità (g/cm3) 1.25

Temperatura di distorsione del calore (℃,
0,45 MPa)

45

Indice di flusso di fusione（g/10min） 8（190℃/2.16kg）

Resistenza alla trazione (MPa) 60

Allungamento a rottura（%） 20

Resistenza alla flessione (MPa） 70

Modulo di flessione (MPa) 2600

Resistenza all'impatto IZODI（kJ/m2） 4
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Disclaimer: I valori riportati nelle tabelle sono solo teorici e potrebbero variare in base alla disponibilità in magazzino dei
materiali. In caso di variazioni nelle forniture, potrebbero verificarsi leggere differenze nei valori.


