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Grazie alla sua elasticità e resistenza all'abrasione, il
TPU è utilizzato nella produzione di suole per scarpe,
inserti per calzature e componenti di abbigliamento
sportivo. 
Principalmente nell’ottica della prototipazione.
Offrendo alle aziende la possibilità di poter
sviluppare le proprie idee un materiale simile a
gomme siliconiche o altri materiali più tecnici.

Il TPU è un materiale versatile e
flessibile, ideale per una vasta gamma
di applicazioni nella stampa 3D. La sua
combinazione di elasticità, resistenza
all'abrasione e biocompatibilità lo
rende una scelta eccellente per la
produzione di componenti funzionali,
guarnizioni, custodie protettive, ruote in
gomma ed in generale qualsiasi
applicazione che richieda flessibilitò. 
Tuttavia, richiede una configurazione
accurata della stampante e una
velocità di stampa ridotta per ottenere
risultati ottimali.

Il TPU è ideale per la produzione di componenti
flessibili, in sostituzione della gomma.
Il TPU rappresenta una soluzione versatile e
performante per numerose applicazioni industriali,
offrendo vantaggi significativi in termini di flessibilità,
resistenza e durata.

PROTOTIPI CALZATURE E SUOLE

COMPONENTI FLESSIBILI

ROBOTICA E AUTOMAZIONE
Il TPU è utilizzato nella robotica per realizzare
componenti flessibili e resistenti agli urti, come
ruote, ingranaggi e guarnizioni. La sua durabilità e
capacità di assorbire gli impatti lo rendono ideale
per applicazioni robotiche.

Applicazioni del TPU

IN BREVE

www.gestoplastico.it

GUARNIZIONI 
perfetto per realizzare guarnizioni, membrane e
articoli soggetti a sollecitazioni meccaniche.
Unisce elasticità e durata, mantenendo precisione
e dettaglio nella stampa.



Densità (g/cm3) 1.10

Indice di flusso di fusione（g/10min） 20-30（190℃/2.16kg）

Resistenza alla trazione (MPa) 21.7

Allungamento a rottura（%） 536

rottura flessionale (MPa） 4.26

Modulo di flessione (MPa) 87.6

PUNTI DI FORZA
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resistenza ad oli e grassi

resistenza agli urt

PUNTI A SFAVORE

Scarsa resistenza alle sostanze
acide

Pochi colori disponibili

Scarsa resistenza ai raggi UV

PROPRIETÀ FISICHE

Disclaimer: I valori riportati nelle tabelle sono solo teorici e potrebbero variare in base alla disponibilità in magazzino dei
materiali. In caso di variazioni nelle forniture, potrebbero verificarsi leggere differenze nei valori.
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